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Eigenschaften und Leistungsmerkmale

Top Funktionen

JoyOS ADVISOR™

Die JoyOS ADVISOR™ Funktion bietet Anleitung und Unter-
stUtzung zu jederzeit. Wahlen Sie lhre Stoffart und Ihre
N&htechnik. Die Funktion JoyOS ADVISOR" stellt sofort die
beste Stichbreite, Stichldnge, Fadenspannung und Nahfuf3-
druck fur die von Innen gewdhlte Nahtechnik und Stoffart ein.

INTERAKTIVE LERNPROGRAMME
Zeigen Ndhstepps Schritt-flr Schritt. Erfahren Sie, wie Sie Reil3-
verschlUsse, Kragen oder Knépfe anndhen und vieles mehr.

NAHANLEITUNGEN
- Blattern Sie durch die Nahvorschlédge und erweitern Sie lhre
kreativen Anwendungsmoglichkeiten.

ARBEITSBUCH ,SCHRITT-FUR-SCHRITT"
« Hier erfahren Sie mehr zu speziellen Funktionen der Maschine,
wie Sie beispielsweise Stichfolgen und mehr erstellen kénnen.




JoyOS Advisor™

INTEGRIERTE BEDIENUNGSANLEITUNG

« Das vollsténdige Benutzerhandbuchiistin
der Maschine abrufbereit. Uber die clevere
Suchfunktion finden Sie die gewUlnschten
Themen schnell und zielgerichtet.

VLIES-RATGEBER

« Dieser Ratgeber hilft Ihnen, das passende Vlies
far Ihr Projekt auszuwdhlen.

KURZANLEITUNG

- Erfahren Sie, wie Sie die Maschine in ktrzester
Zeit fur grundlegende Naharbeiten einrichten.

ZUBEHOR-RATGEBER

« Ausfuhrliche Anleitung und Vorbereitung fur
technisch anspruchsvolle Zubehore.

NADEL-RATGEBER

« Erfahren Sie mehr darUber, wofur die einzelnen
Nadelarten zu verwenden sind. Wdahlen Sie die
optimale Nadel fur Ihr Projekt fur beste Sticher-
gebnisse und probieren Sie Ndhtechniken unter
Verwendung von Spezialnadeln aus.

GroRer kapazitiver Farb-Touchscreen
Alle Informationen, die Sie benétigen, erhalten
Sie direkt auf einem grof3en 7" Farb-Touchscreen
(153 x 85 mm). Sehen Sie Ihre Einstellungen klar
und deutlich und nehmen Sie Anderungen sicher
auf dem Bildschirm vor.

EXKLUSIVE SENSORSYSTEM™ Technologie
Sie stellt sich automatisch und kontinuierlich
auf jede Stoffstdarke ein und sorgt so fur einen
absolut gleichmdfigen Stofftransport.

SENSORGESTEUERTES NAHFUSSANHEBEN
+ Beijeder Ndhtechnik hebt und senkt sich der
N&hfufd automatisch.

=

- Vier Stellungen sind moglich: Nahfulstellung
unten, NadhfuRanhub zum Drehen, Nahful3-
stellung oben und N&hfuRanhub in extrahoher
Stellung.

« Der Transporteur wird in der Nadhful3hubstellung
LExtrahoch” automatisch abgesenkt, so haben
dickere Stoffe und mehrere Stofflagen Platz
unter dem Nahful? fir den Nahstart.

SENSORGESTEUERTER NAHFUSSHUB ZUM DREHEN

- Die automatische leicht angehobene N&hfuf3-
position mit Nadeltiefstellung, istideal zum
sofortigen Drehen an Ecken, oder zum Ausrichten
von Stichen bei Applikationen und Quiltnéhten.

- Die HGnde bleiben zum FUuhren des Stoffes frei.

SENSORGESTEUERTEN NAHFUSSDRUCK

- Das Sensorsystem misst die Stérke des Stoffs
beim N&dhen und passt den Néhfulddruck auto-
matisch und kontinuierlich an die Stoffhéhen an.

Semi-Automatischer Nadeleinfédler
Fadeln Sie die Nadel mit einem Hebeldruck ein.
Schnell und sicher erfolgen so Ihre Garnwechsel
far verschiedenste Projekte.

CREATIVATE™ Connectivity”

Verbinden Sie die neue Topaz"|55Q mit der
einzigartigen digitalen Kreativ-Plattform
CREATIVATE™. Sie erhalten direkten Zugriff auf
CREATIVATE"™ mit der praktischen CREATIVATE™
App far grenzenlose Ideen. Updates laufen
im Hintergrund — Ihre ( WORKS WITH 4 o

Maschine istimmer CreOTIVOTe

aktuell.

GroRzugige Ndhfldche

Extra grofde Nahfldche fur volumindse Projekte,
wie Heimdeko, Mode oder Quilts. 250 mm Platz
rechts von der Nadel stehen zur Verfigung.

*Einige Funktionen von CREATIVATE" erfordern eine kostenpflichtige Mitgliedschaft.
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Starke Nadeldurchtichskraft
N&hen Sie komfortabel dicke Stoffe oder
mehrere Lagen, fur eine grof3e Vielfaltan
Projekten.

Automatischer Fadenschneider
Schneiden Sie Inren Ober- und Unterfaden,
indem Sie die ,Scherentaste” am N&hkopf
drucken. Sie kdnnen lhre Maschine auch so
programmieren, dass sie beim Erstellen einer
Stichfolge einen Fadenschnitt durchfuhrt.

Automatischer NdhfuRhub

Hebt den Nahful sofort an, wenn die Nadel auf
Nadelposition “Unten” eingestellt ist wurde/oder
am Ende einer Naht nach einem Fadenschnitt.

Tapering mit Zierstichen

Sie kénnen zu Beginn und/oder am Ende eines
dekorativen Zierstiches tapern. Der Winkel

der spitz zulaufenden Stiche kann zusétzlich
verdndert werden.

Ndahen

Automatische, selbstregulierende
Fadenspannung

Die optimale Fadenspannung wird automatisch
far alle Nadhtechniken und Stoffe eingestellt,
sodass Sie mitdem N&hen gleich beginnen
kénnen. Die Einstellungen lassen sich jederzeit
dandern und an die Nahtechnik oder das Ndhgarn
anpassen.

Stichpaket

+ 470 Stiche, bis zu 7 mm breit, fur vielfdaltige
kreative Optionen.

« 5 Nahschriftarten kdnnen mit Grof3- und
Kleinbuchstaben verwendet werden.

Erstellen von Musterfolgen
Programmieren Sie Musterfolgen, um Stiche
in der von Ihnen gewunschten Reihenfolge
zu ndhen. Sie kdnnen bis zu 99 Stiche in einer
Sequenz speichern und beliebig oft néihen.

Ndhgeschwindigkeit

Mit einer Ndhgeschwindigkeit von bis zu 1000
Stichen pro Minute werden lhre Projekte rasch
umgesetzt.

Perfekt ausgeglichene Knopflécher
Der Sensor-Knopflochfuld ndhtin einem
Arbeitsgang perfekte Knopflécher.

« Die Knopflochraupen werden in die gleiche
Richtung gendht fur ein besonders schénes
Stichergebnis.

« 15 Knopflocharten, fUr verschiedene N&dhan-
wendungen stehen zur Verfligung.

Stichpositionierung

Esist méglich, die gesamte Stichposition fur
jeden Stich mit einer Stichbreite von weniger als
7 mm zu dndern. Richten Sie die Stichposition an
einem Punkt auf Inrem Stoff oder N&hful? aus,
ohne den Stoff zu bewegen. Sie erhalten so eine
gute Position, um den Nahful® optimal auf dem
Stoff zu fGhren.

29 Nadelpositionen

Far die exakte Platzierung des Geradstichs.
Ihnen stehen 29 Nadelpositionen zur Verfligung.
Die ist besonders praktisch zum Einndhen von
ReiRverschlUssen oder beim Anfertigen von
Paspeln und fur Topstitchnéhte.

Stichausgleich

Stellt beim Vorwdrts- und Ruckwdrtsndhen
automatisch denidealen Transportausgleich
ein, so entstehen schonste Zierstiche jedes Mal.

Freihandndhen mit Zierstichen
Freihandndhen mit mehr als nur dem Geradstich:
Verwenden Sie im Freihandndhmodus jeden
beliebigen nichtdimensionalen Zierstich mit
einer Breite von bis zu 7 mm - fUr einzigartige
Fadenmalerei und Quilt-Optiken.

Zwillingsnadelsicherheit

Die Zwillingsnadelsicherheit gewdhrleistet eine
hervorragende Stichqualitét mit Zwillingsnadeln
unterschiedlicher Gréf3e und zeigt an, wenn ein
Stich mit einer Zwillingsnadel nicht verwendet
oder verbreitert werden kann.

Stichbreitenbegrenzung

Durch Aktivieren der Funktion ,Stichbreiten-
begrenzung” Iésst sich Nadelbruch ganz einfach
verhindern. Die Nadel verbleibt bei Verwendung
eines GeradstichfulRes in Mittelposition.
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Maschine

Schnellhilfe

Sie sind sich nicht sicher, was hinter bildhaften
Symbolen auf dem Bildschirm steckt?

Mit einem Fingertip auf die Hilfefunktion und
dem betroffenen Symol erhalten Sie eine kurze
Beschreibung Gber dessen Funktion oder
Verwendung.

Ober- und Unterfadenwdéchter

Der Oberfadenwdchter stoppt und warnt Sie,
wenn der Faden reifRt, wohingegen der Unter-
fadenwdchter darauf hinweist, dass der
Unterfaden zur Neige geht.

SmartSave

Sie mussen Ihre Ndhmaschine kurz verlassen
oder haben einen Stromausfall? Kein Problem.
Ihre Maschine speichert Ihre Anpassungen und
Einstellungen fur Sie ab. Sie kénnen einfach
da weitermachen, wo Sie aufgehért haben.
Der Speichervorgang I&@sst sich auch manuell
vornehmen.

LED-Beleuchtung
Die helle LED-Beleuchtung sorgt fur eine klare
Sicht auf lhren Arbeitsbereich.

Mitgeliefertes Zubehor

Im Lieferumfang enthalten ist das wesentliche
Zubehor fur alle grundlegenden Ndhprojekte,
einschliel8lich 10 Nahfule.

Leichtes Aluminiumgussteil

Das leichte Aluminiumgussteil bietet Ihnen einen
stabilen Stand und erméglicht ein schnelles und
vibrationsrames N&hen und ist dennochideal,
um mit der Maschine zu verreisen oder einen
Nd&hkurs zu besuchen.

Spulendurchdie Nadel

Spulen Sie komfortabel durch die Nadel, das
spart den erneuten Einfddelvorgang des Ober-
fadens. Auch wdhrend des Spulens kénnen Sie
mit der Spulervorichtung jederzeit leere Spulen
fallen.

Blockierungsfreier Greifer
Dank blockierungsfreiem Greifer verhaken sich
keine Faden im Spulenbereich.

USB-Anschiuf®

Der USB- Anschlufd ermdéglicht die nahtlose
Ubertragung von Designs und Updates
sowie die Verwendung mit dem optionalen
multifunktionalen Ful3anlasser.

Designund Technik aus Schweden
HUSQVARNA® VIKING® entwickelt seit Gber 150
Jahren qualitativ hochwertige Ndhmaschinen
mit innovativer Spitzentechnologie.

Zubehérfach

Zubehérfach mitindividueller Aufbewahrung.
Verstauen Sie alle mitgelieferten Fulze
problemlos.

Lineal fiir Zentimeter und Zoll

auf der Grundplatte

Mit dem Lineal auf der Grundplatte der Maschine
sind Messungen bis zu 38 cm (15”) méglich.
Auch ein Knopflineal ist vorhanden. Messen Sie
direkt an der Maschine. Ein separates Lineal wird
nicht benétigt.

VIKING, DESIGNER, DESIGNER TOPAZ, JOYOS ADVISOR, CREATIVATE und EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM sind exklusive Marken der Singer Sourcing Limited LLC oder ihrer
verbundenen Unternehmen. HUSQVARNA und das ,H” sind Marken der Husqvarna AB und werden unter Lizenz verwendet. © 2025 Singer Sourcing Limited LLC oder

seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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