) SINGER

ProduktiPas:

SINGER® S0605

Nahen, schneiden und versdubern in einem Schritt! Nutzen

Sie die Vorteile einer Overlock, die mit 4-/3-/2-Faden-
Optionen dehnbare, feste sowie feine Stoffe verarbeiten
kann. Die helle LED-Beleuchtung im Greiferbereich macht
das Einfadeln schnell und sicher, der Differentialtransport
sorgt fiir gleichmaRige Nahte. 1.500 Stiche in der Minute
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flihren schnell zum Ergebnis. Mit der SINGER® S0605

verbinden Sie Komfort und Leistung zu einem rundum =]

Uberzeugenden Naherlebnis.
Details
4-/3-/2- Fadenoptionen

16 Stichvarianten
Schnelles und einfaches Einfadeln

Prazise Fadenkontrolle

Ausleuchtung des Greiferbereichs

Hohe Nahgeschwindigkeit

Automatischer Nadelstopp oben

Differentialtransport

Stabile Konstruktion

Integriertes Aufbewahrungssystem

Rollsdaume schnell eingestellt

Beschreibung

Nahen, schneiden und versaubern — mit den 4-/3-/2-Faden-
Optionen gelingt jedes Nahprojekt

Einfach zu befolgende, farbcodierte Einfadelwege

Sorgt fur eine perfekte Kantenversauberung. Die Kantenfaden
koénnen feineingestellt werden fiir eine prazise Stichbildung

Durch das EASY VIEW THREADING" LED wird der Greiferbereich
ideal ausgeleuchtet. Die Einfadelwege sind gut erkennbar und
Fadenwechsel gelingen schnell und sicher

Ruhige und schnelle Laufleistung. 1.500 Stiche in der Minute eignen
sich optimal fiir die Verarbeitung langer Stoffbahnen

Wenn Sie mit dem Nahen aufhoren, gehen die Nadeln und die beiden
Greifer automatisch in die korrekte Einfadelposition zurtick

Perfekt flache Nahte — verhindert das Ausdehnen oder Verziehen von
Strickwaren sowie das Faltenwerfen bei feineren Stoffen. Ideal zum
Krauseln

Fur Langlebigkeit und dauerhafte Leistungsfahigkeit

So haben Sie lhre wichtigsten Werkzeuge zum Nahen immer
griffbereit. lhre Pinzette, Ihr Schraubendreher, lhre Reinigungsblrste,
Ihr Obergreifer-Konverter und lhre Nadeln haben alle einen eigenen
Platz in der vorderen Abdeckung

Nahen Sie 2- oder 3-fadige Rollsaume, ohne den NahfuB oder die
Stichplatte zu wechseln. Betatigen Sie einfach den Stichfingerhebel,
der sich leicht zuganglich an der Vorderseite der Maschine befindet

SINGER und das »S« Design sind eingetragene Warenzeichen der Singer Company Limited oder ihr verbundenen Unternehmen. © 2025
VSM Deutschland GmbH, An der RaumFabrik 34, D-76227 Karlsruhe, Tel. 0721/4001-0

www.singerdeutschland.de



& SINGER

Details

Weitere Funktionen

Enthaltenes Zubehor

TECHNISCHE DATEN

MaBe Nahmaschine
MaBe Karton

Beschreibung

e Stichsicherung

* Anpassbarer NahfuBdruck

® Spannungsauslosung

¢ Extra hohe NahfuBposition

Nadeleinfadelhilfe, 4 Garnrollenhalter, 4 Garnrollenhalteraufsatze,
4 Fadennetze, Pinzette, Inbusschlussel, Schraubendreher,
Reinigungsburste, (o] Obergreifer-Konverter, Ersatzmesser flir
Obermesser, Zubehorbox, FuBanlasser, Auffangbehalter, Packchen

L42cm/B41cm/H40cm
L44cm/B41cm/H42cm

Gewicht Nahmaschine 9.5 kg

Gewicht Nahmaschine plus Karton 12,6 kg

Netzspannung 240 Volt

Netzfrequenz 50-60 HZ
Leistungsaufnahme 194 W
Bgdienungsanleitung v

TUV / GS und CE gepriift v

EAR WEEE Reg. Nr. DE61309878
EAN Code 7393033151393
Zolltarifnummer 84521011
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